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CONTROLLO MONITOR TENSIONE BATTERIA

30V
32V
34V
36V
LED

OPZIONALE AL 
SENSORE DI COPPIA
(Non montato)

1 2 3

1-2 CHIUSO: OPZIONE

CARATTERISTICHE:

-ASSORBIMENTO A VUOTO: 60mA

-ASSORBIMENTO CON RELE' ECCITATO: 150mA

-PROTEZIONE DI CORRENTE REGOLABILE DA: 20 a 40A

DX FRENO  SX

NORMAL

2-3 CHIUSO: SENSORE

Iout MAX
(20-40A)
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(RS Code:
487-9153)

9913777)
(Farnell Code:

70A  1,6W
RELE SPNO 24VDC

Alternativa:

COPAT 411100
24VDC  40A

(RS Code:
295-9308)

TARATURA CRITICA:

CON SENSORE DI COPPIA COLLEGATO IN J4 E IN 
ASSENZA DI SFORZO SUI PEDALI (TENS. 1,15V),
SELEZIONARE I DIODI D9 E D10 PER AVERE SU
R57 UNA TENSIONE POSITIVA DI CIRCA 200mV 
(OK DIODI CON TENSIONE DI POLARIZZAZIONE DI
0,53V CIRCA)

-FREQUENZA PWM REGOLABILE DA: 10 a 20KHz

-TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: 36V (45V MAX)

LA REGOLAZIONE DI PT6 SERVE AD EVITARE CHE
IL MOTORE GIRI IN ASSENZA DI SFORZO SUI
PEDALI.                                
CON SENSORE DI COPPIA COLLEGATO IN J4 E IN
ASSENZA DI SFORZO SUI PEDALI, POSIZIONARE
IL SELETTORE J6 SU "HILL" E REGOLARE PT6
FINCHE' IL MOTORE RIMANE FERMO (0,8V CIRCA
SUL PIN3 DELL'INTEGRATO SG3526N)

Tarare in PT3 la
frequenza di PWM
a 13-14KHz

TARATURA DI PT6:
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