Come da titolo vendo MTB elettrica bi-ammortizzata misura M, telaio dedicato costruito da un abile artigiano, motore Cyclone 250W con centralina Fire Fox  italiana con cruscotto 6 Step e batteria  36V 10 Ah al prezzo di 2300 euro trattabili.

[image: C:\Users\Nicola\Pictures\spider12.jpg] 

Il motivo della vendita è legato alla realizzazione di una terza bici con " caratteristiche più spinte "
Se siete interessati e per delucidazioni telefonatemi Cell. 347-4348826 e chiedete di Nicola.

Vediamo ora nel dettaglio le caratteristiche di questa bici:
Telaio:  questo telaio in alluminio 6061 è stato concepito per un utilizzo off-road  "spinto". E' stata una componente costosa della bici causa l'elevato numero di ore necessarie per allestirlo. E' stato realizzato da un artigiano del settore con l'obbiettivo di fornire un telaio dedicato  all'alloggiamento di un motore centrale e di un pacco batterie ad alte prestazioni tenendo in dovuta considerazione la ciclistica e l'estetica della bici.
                                                                                       
                [image: C:\Users\Nicola\Pictures\spider11.jpg]
Batteria : 36 V nominali costituita da 12 celle LiFePo4S 38210Headway 10Ah/3.2 volt . La batteria ha effettuato 81 cicli. Prima di fare questo annuncio ho ritenuto doveroso farla controllare ed equilibrare da Daniele Consolini (iscritto a questo forum) che fra l'altro è colui che l'aveva assemblata circa un anno e mezzo  fa. La batteria comprende un BMS capacitivo. Assieme alla batteria viene fornito il relativo ed appropriato carica batteria.
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Motore : Cyclone 250 watt nominali....(watt max erogati 960 sul sesto canale) , 24 volt sovravoltato a 36. Ho scelto di montare un 250  perchè meno ingombrante rispetto al 650 che ho sull'altra bici. L'ingombro trasversale ridotto mi ha evitato di fresare la pedivella sinistra, cosa necessaria sul 650 watt in quanto sono vincolato dalla lunghezza dell'alberino del sensore di sforzo THUN , che costituisce il movimento centrale.
Forcelle anteriori : sono a doppia piastra della   Rock Shox a aria con steli in alluminio nitrurato con escursione da 156 mm con perno a sgancio rapido da 15 mm.
Forcelle posteriore: la forcella posteriore è assistita da un ammortizzatore Rock Shox
Cambio:  Shimano  Alfine  integrato nel mozzo a 8 rapporti. 
Freni:  Freni anteriori  idraulici con disco da 250mm con pastiglie rettangolari vedi Avid juncy 7. 
            Freni posteriori idraulici con disco da 250mm con pastiglie rettangolari vedi Avid juncy 7
Centralina: Centralina Italiana Fire Fox programmabile  con cruscotto a 6 step.                                           Gestisce il dispositivo X-CELL RT della Thun, cioè il PAS con integrato il sensore di sforzo.                                           La centralina è comandata da una plancia molto istintiva e di facile utilizzo.  
 Movimento centrale: Il movimento centrale  X-CELL  RT con doppia lettura a 32 campi è della Thun (ditta tedesca). Ha funzione di PAS e sensore di sforzo.
Pipa manubrio: Truvativ.
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