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I motori sono tutti da 250W e fanno tutti i 25Km/h, indipendentemente dalla tensione di targa.[image: image10.png]



Naturalmente se acquisti un motore con 24V di targa e poi lo alimenti a 36V ne aumenti le prestazioni, ma i kit di Alcedoitalia (salvo richiesta esplicita) sono tutti legali e la scelta di avere un'alimentazione a 36V anzichè a 24V è dettata più che altro dal fatto che una batteria da 36V-10Ah ha molta più autonomia di una da 24V-10Ah (50%) e dalla migliore erogazione dei motori a 36V.
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Il Bafang da 24V-250W alimentato a 36V e con centralina da 17A raggiunge tranquillamente i 35-37Km/h e per l'affidabilità non c'è nessun problema, comincia a surriscaldare solo se lo alimenti a 48V e lo spremi per lunghi tratti.[image: image21.png]



Il fatto che una batteria da 36V-10Ah dia più autonomia di una da 24V-10Ah è semplice, basta fare ue conti: La batteria da 36V avrà una capacità di 360Wh mentre quella da 24V ne avrà solo 240!!! Siccome un motore da 24V-250W e uno da 36V-250W hanno lo stesso consumo si deduce che la batteria da 36V ti consente autonomie ben superiori, avendo il 50% di Watt/ora in più. [image: image22.png]



Se invece alimenti un motore da 24V a 36V la cosa cambia perchè aumentando le prestazioni crescono anche i consumi, ma ritengo che la sia ancora una scelta vantaggiosa se non viaggi sempre a manetta.
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Ciao e benvenuto.
per quello che ho potuto leggere stai puntando ad un kit per pianura, leggero, pedalabile agilmente anche senza corrente e con un percorso di 8km ( totali???)

Da quello che scrivi se te la cavi con il fai da te ( nulla di trascendetale ovvio) potresti puntare ad un kit alcedo 

http://www.alcedoitalia.it/images/SWXH_con_batt_965.jpg

la versione a 36V 9 ah dovrebbe essere l'ideale per lìuso che ne devi fare .
In questo caso potresti anche montare un accelleratore e dotarlo di gas legalizer, ovvero farlo funzionare solo sotto pedalata rimanendo quindi "legale"...

Tutto il kit è legale ed a norma col codice della strada...L'aiuto sarebbe validissimo e in caso volessi rivendere non avresti problemi di sorta ( ecco perchè sconsiglio a prescindere un kit 24v)

potresti anche optare anche per il solo motore 24v e il resto a 36v ( batteria e centralina).In questo caso avresti più velocità , stessa affidabilità ma saresti non a norma in quanto sforeresti la velocità massima dei 25kmH imposti per legge...

se poi opti per qualche buon usato che capita sicuro sul sito risparmieresti altri quattrini![image: image33.png]




i kit possono essere presi insieme o separati. motore da x batteria da y etc.....


l'esperienza è quella cosa che si ottiene immediatamente l'attimo dopo in cui ti sarebbe servita


Modificato da - Ebikez in data 09/10/2012 20:34:46
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Allora il motore a 24V fat tot giri ( i più esperti ti potranno dire quanti con esatezza) se alimetato a 24v andrai a 25kmH

Se alimenti un 24V a 36 il tuo motore farà più giri quindi con lo stesso potrai raggiungere velocità maggiori.
Stessa cosa vale se alimenti il 36V a 48v...

Per evitare che il motore scaldi troppo puoi prendere una centralina che eroghi meno A e stai tranquillo , anche se penso che facendo percorsi pianeggianti, anche con la centralina da 20A 36v non avrai problemi di sorta con un motore 24v Sono motori molto robusti.
.Ricordati che però sarai ILLEGALE....

Cmq per le questioni tecniche rivolgiti direttamente a Marco di Alcedo italia .E' estremamente gentile e disponibile e risponderà senza problemi a tutti i tuoi quesiti anche in maniere molto più competente della mia.O aspetta qualcuno del forum....c'è gente con le P....le quadrate qui dentro...anche a forza di stare sul sellino[image: image44.png]





Per quanto riguarda l'affidabilità sono
motori estremamente collaudati a queste potenze.C'è anche chi gira con il bpm (motore da salita) 24v 250W a 48V


Per le batterie .A parità di Ah con una tensione maggiore avrai più energia disponibile.

Per la pedalabilità ti ho consigliato i bafang proprio perchè sono motori con ruota libera,ovvero in assenza di corrente pedali esattamente come una bici normale , non avvertirai alcuna differenza.Io ho un 500W molto più pesante e solo col motore montato senza batteria la differenza non si senre minimamente.
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La differenza tra un kit legale alimentato a 24V e un kit (sempre legale) alimentato a 36V stà prevalentemente nell'accelerazione e nella possibilità di percorrere salite ripide, i motori che a 24V raggiungono i 25Km/h hanno una resa sotto sforzo assai inferiore a quelli che alimentati a 36V raggiungono la stessa velocità... [image: image55.png]




Anche l'autonomia (a parità di Ah della batteria) è assai diversa, con una 24V-10Ah (240Wh) si percorrono MOLTI chilometri in meno rispetto ad una 36V-10Ah (360Wh), quello che conta è l'energia immagazzinata che come vedi è assai diversa: Le bici commerciali con motore nel mozzo ruota infatti sono passate quasi tutte a 36V di alimentazione per tutti questi motivi. 

Oltretutto se leggi i dati riportati sulla centralina del link da te postato potrai vedere che è da 24V-15A MASSIMI, perciò il kit da 24V è da 180W continui e 360W di picco, quindi assai meno potente del limite imposto dal CdS!! 

Già i 250W immposti dal CdS sono pochini, se poi diventano 180W in pratica non fai nemmeno un viadotto!!! [image: image56.png]








[image: image57.png]


